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Die ABS Gesellschaft fur Automatisierung, Bildverarbei-
tung und Software mbH haftet ausschlieBlich in dem
Umfang wie in ihren Allgemeinen Geschaftsbedingungen
festgelegt.

Alle Angaben in diesem Handbuch sind nach sorgfaltiger
Prufung zusammengestellt worden. Sie gelten jedoch nicht
als Zusicherung von Produkteigenschaften.

Warenzeichen

VOCAL ist ein eingetragenes Warenzeichen der ABS
Gesellschaft fur Automatisierung, Bildverarbeitung und
Software mbH.

Eine Weitergabe und Vervielfaltigung dieses Handbuches
ist Nnur mit schriftlicher Erlaubnis von ABS gestattet.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
bleiben vorbehalten.

Jena, Februar 1997
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Sicherheitshinweise
Sicher ist sicher!

Nehmen Sie keinerlei Veranderungen an VOCAL vor.
Nur so ist ein ordnungsgemales Funktionieren
gewahrleistet.

Bringen Sie die Mikrofon-Lautsprecher-Einheit von
VOCAL nicht mit Wasser oder anderen FlUussigkeiten in
Verbindung. Reinigen Sie die Teile gegebenenfalls mit
einem angefeuchteten Tuch.

Lernen Sie nicht fur ein und denselben Nutzer zwei oder
mehrere Schllsselworte (Uber zwei oder mehrere
Geheimzahlen) ein, denn damit setzen Sie die Erken-
nungssicherheit herab.

Sorgen Sie dafur, dass Ihre Geheimzahlen und Ihr
Schlusselwort nur Ihnen bekannt sind - im Interesse der
Sicherheit Ihres Fahrzeuges.

Bewahren Sie den mitgelieferten Dialer am besten im
Auto auf. Er ist Ihr "Notschlussel" fur alle Falle und sollte
immenr greifbar sein.

Notieren Sie Ihre personliche Geheimzahl nicht offen,
sondern verschlUsseln Sie sie mittels der mitgelieferten
MEMO-KARTE. Bewahren Sie den Umschlag mit den
Geheimzahlen an einem sicheren Platz zu Hause auf.



Einfuhrung

,Sesam, offne Dich!” - nur fur Sie

Mit VOCAL SCW 1 haben Sie sich fur Sicherheit und
Komfort entschieden:

VOCAL SCW 1 ist die erste elektronische Wegfahrsperre
mMit Sprecher-Erkennung an Stimme und Schltusselwort
und codierter SchaltsignalUbertragung, einer neuen, zu-
kunftsweisenden Technologie.

VOCAL SCW 1 erhoht Ihre Sicherheit: Der Schlussel -
Ihre eigene Stimme - ist in hohem MalBe falschungssichenr
und naturlich geschutzt vor Diebstahl und Verlust.
VerschlUsselte Schaltsignale gewahren ein Mehr an
Manipulationssicherheit.

VOCAL SCW 1 ist bequem fur Sie: Kein zusatzlicher
Schlussel ist notwendig; die Bedienung ist einfach - Sie
geben nur Ihr Schltsselwort ein.

In Ihrer Werkstatt wurde VOCAL SCW 1 fur Sie instal-
liert. Dort wurden Sie auch in die Bedienung eingewiesen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung trotzdem sorg-
faltig. So wird die Freude an Ihrer neuen Wegfahrsperre
nicht durch eventuelle Bedienfehler getrubt.

Sie personlich haben einen Brief mit funf Geheimzahlen -
den personlichen Nutzercodes - fur Sie und gegebenenfalls
vier weitere berechtigte Fahrer Ihres Fahrzeugs erhalten.
AulBer uns als Hersteller sind nur Ihnen diese Geheimzah-
len bekannt.
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Lieferumfang
Was gehort dazu”?

Zum Lieferumfang von VOCAL SCW 1 gehoren:

e Mikrofon-Lautsprecher-Einheit

e Steuergerat (eingebaut)

e Dialer (DTMF-Fernabfrage-Codesender)

e Magnetventil (eingebaut)*

e Relaismodul (eingebaut)*

¢ Bedienungsanleitung mit Zulassungsurkunde

e Briefumschlag mit Geheimzahlen und Memo-Karte

e Anschlusskabel zu den Systemkomponenten
(Abbildungen nicht mit dargestellt)

Dialer Steuergerat Mikrofon-Lautspre-
cher-Einheit

* Option entsprechend der Ausfuhrung Ihrer VOCAL SCW 1
8



Funktionsweise

VOCAL SCW 1, im folgenden nur VOCAL genannt, ist
die erste elektronische Wegfahrsperre, die das Prinzip der
Sprecher-Erkennung nutzt.

VOCAL erkennt Sie als Fahrer (lund gegebenenfalls bis zu
vier weitere Nutzer Ihres Fahrzeugs) anhand Ihrer Stimme
und Ihres gesprochenen SchlUsselwortes und erlaubt dann
das Starten des Fahrzeugs.

VOCAL funktioniert im wesentlichen durch die Grundbe-
standteile:

e Mikrofon-Lautsprecher-Einheit: Uber das Mikrofon
geben Sie per Stimme Ihr Schltsselwort oder mit dem
Dialer Ihren Nutzercode ein. Durch den Lautsprechenr
horen Sie Anweisungen oder Antworten.

e Steuergerat: Hier werden die eingehenden Signale
verarbeitet und entsprechende Reaktionen ausgeltst.

¢ Relaismodul*: Es unterbricht an versteckter Stelle
einen wichtigen Stromkreis. Es kann ohne VOCAL nicht
geschaltet werden.

e Magnetventil®*: Es unterbricht die Kraftstoffzufuhr als
zusatzliche Sicherung.

* Option entsprechend der Ausfuhrung Ihrer VOCAL SCW 1



Funktionsweise

VOCAL unterbricht 3 elektrische Stromkreise, z. B. Zdn-
dung, Anlasser und Benzinpumpe. Erst wenn das System
Sie als Sprecher, d. h. berechtigten Nutzer erkannt hat,
werden durch das Steuergerat (und zusatzlich durch das
Relaismodul®) die unterbrochenen Stromkreise geschlos-
sen. Erst dann gibt das Magnetventil* auch die Kraftstoff-
zufuhr frei.

AulBerdem verfugt VOCAL Uber einige wichtige Eigen-
schaften:

e Das System ist lernfahig. Es speichert und analysiert
Ihre Stimme, um sie dann immer wieder zu erkennen.

e Die Bedienung ist fur Sie einfach und komfortabel. Sie
brauchen keinen zusatzlichen Schltussel. Ihre Stimme ist
der Schlussel, mit dem das System die Fahrt freigibt.

e Sie kdnnen Ihr Schltusselwort selbst wahlen und beliebig
andern.

e Das System verfugt Uber eine hohe Erkennungssicher-
heit, das heil3t, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen, dass VOCAL Sie mit einem anderen
Sprecher verwechselt.

e VOCAL ist ein selbstscharfendes System: Es schaltet
sich automatisch ein.

So hort VOCAL Ihre Stimme,
dargestellt an einem Schlusselwort

* Option entsprechend der Ausfuhrung Ihrer VOCAL SCW 1
10



Bedienung
Wie bediene ich VOCAL SCW 1°?

> An diesem Zeichen erkennen Sie die
Handlungsanweisungen

pDanke“ |In dieser Schrift sind Worte gekennzeichnet, die
von VOCAL gesprochen werden

=3 Erklarung zum besseren Verstandnis von VOCAL

Ihre elektronische Wegfahrsperre VOCAL SCW 1 bietet
hohen Bedienkomfort. Sie bedienen VOCAL in erster Linie
durch Ihre Stimme.

Fur verschiedene Bedienungsschritte - das Training von
Stimme und Schllsselwort, das Umstellen in eine andere
Betriebsart usw. benutzen Sie den Dialer, der Ihren Nut-
zercode als Tonfolge horbar macht.

Sicher werden Sie sich schon gefragt haben: Was ist,
wenn meine Stimme stark verandert ist oder ganz ver-
sagt? - Auch an diesen Fall wurde gedacht: Sie benutzen
den Dialer als Notschlussel und geben damit Ihren Kom-
mandocode zum Losen der Sperre ein.

Dialer/Dialer-Eingabe

Der Dialer, auch Fernabfrage-Codesender genannt, ist Ihr
Kommando-Eingabegerat bzw. Ihr Notschlussel, falls Ihre
Stimme versagt. Der Dialer ist funktionsfahig, wenn bei
Betatigung einer Taste jeweils ein klarer Ton zu héren

ist. Andernfalls ist das Gerat oder die Batterie defekt

und Mmuss erneuert werden. Bitte beachten Sie auch die
Bedienungsanleitung Ihres Dialers!

11
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Bedienung
Wie bediene ich VOCAL SCW 1°?

Die Signale des Dialers gehen von der Lautsprecheroff-
Nnung auf der RlUckseite des Gerates aus. Diese soll sich
beim Eingeben des Kommandocodes uber der Mikrofon-
offnung (kleines Loch) der Mikrofon-Lautsprecher-Einheit
befinden. Der Abstand sollte dabei etwa 1 cm betragen.
Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zur Eingabe der
verschiedenen Kommandocodes.

> Schalten Sie die Zundung Ihres Fahrzeugs ein.

Es erfolgt die Aufforderung:

»Bitte sprechen%
(Nach jeder Aufforderung zur Eingabe eines Kommandoco-
des oder des Schlusselwortes ertont ein kurzer Signalton.
Erst danach geben Sie den Kommandocode ein oder spre-
chen Sie Ihr Schlusselwort.)

> Geben Sie die Dialer-Tone in Ruhe ohne Pause hinter-
einander ein. Sie haben dazu 10 sec Zeit.

(Hinweis: Kommandocode - ein Code, der aus lhrer Ge-

heimzahl und weiteren Zeichen besteht.)

Jeder Kommandocode wird in dieser Reihenfolge Uber die
Tastatur des Dialers eingegeben:

1. Das Zeichen # eingeben.

2. Ihre personliche Sstellige Geheimzahl eingeben.

3. Das zusatzliche Zeichen der entsprechenden Aktion/
Betriebsart eingeben:

fur Fahrtfreigabe (NotschlUusselfunktion) . . . . . .. #
fur Training . . . . . . . 0 0 0 e e e e e e e e e 1
fur Werkstattbetrieb . . . . . . ... o000 000 2
Dialogbetrieb EiNf/Aus . . . . . . . . . . .. ... ... 3

12



Bedienung

Beispiele fur die Eingabe des Kommandocodes:
(xxxxx steht fur Ihre personliche Geheimzahl)

e Fahrtfreigabe. . . . . . .. .. ... ... ..... # XXX *
e Training. . . . . . . v v e e e e e e e e #XAKAKXKXT
e Werkstattbetrieb . . . . . ... ... ... # X AKXX X2
e Dialogbetrieb . . . . . . ... ... ... ... .. # AKX XKX3

Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, konnen
Sie jederzeit und an beliebiger Stelle Inhre Eingabe mit ,,0%
abbrechen.

VOCAL bestatigt den Abbruch mit
pEndes
Schalten Sie die ZUndung aus und gegebenenfalls wieder ein.

Fahrtfreigabe mit Dialer

Fuhren Sie bitte folgende Schritte aus, um Ihr Fahrzeug
mit einem Kommandocode zu starten:

> Schalten Sie wie gewohnt die Zundung ein.

Sie werden nun aufgefordert:
»Bitte sprechen¢ (Signalton)

> Geben Sie Ihren Kommandocode per Dialer ein
(z. B. #12345* zur Erstfreigabe; siehe dazu im
nachsten Abschnitt).

Wenn VOCAL das Kommando akzeptiert, ertont:
pDanke

Das System erlaubt jetzt das Starten des Fahrzeugs.

> Starten Sie den Motonr.

13



N

<_ (ot q.j EEW 1

Bedienung
Verschiedene Bedienvorgange

Neben der normalen Bedienung von VOCAL zur Fahrt-
freigabe sind weitere Bedienvorgange notwendig, die im
Folgenden erklart werden.

Erstfreigabe - Der erste Start

Sie haben Ihr Auto mit der bereits eingebauten Wegfahr-
sperre VOCAL gekauft, oder Sie haben sich VOCAL in Ihr
Fahrzeug einbauen lassen.

Im System ist ein Erstfreigabemodus programmiert, der
auf eine neutrale ,Geheimzahl” (12345) reagiert. Diese
neutrale ,Geheimzahl” kann zur Fahrtfreigabe verwendet
werden, wenn das Fahrzeug seinem ersten Nutzer uber-
geben wird. Er ermaoglicht die Fahrtfreigabe mehrmals
(z. B. fur Uberfuhrung, Probefahrt, Demonstration der
Wegfahrsperre, erste Nutzung durch den Kaufer etc.)

Sie kdnnen also Ihr Auto sofort starten, indem Sie den
Code #12345* wie im vorhergehenden Abschnitt be-
schrieben eingeben.

Die Nutzung des Erstfreigabemodus ist nicht mehr mog-
lich, wenn Sie das erste Mal Ihre personliche Geheimzahl
verwendet haben.

Bedenken Sie:

Die Ziffernfolge 12345 ist keine Geheimzahl, sie ist
offentlich und stellt damit keine Sicherheit dar.

149



Bedienung
Training - Wie bringe ich VOCAL mein Schltsselwort bei?
Das Training dient dem Einlernen Ihres SchllUsselwortes.
Dazu setzen Sie sich - am besten allein - in Inr Auto und
schlieBen die Turen und Fenster, um storende Gerausche
auszuschlielBen. Sie schaffen damit die Akustik, die in der
Regel herrschen wird, wenn Sie Ihr Schliusselwort einge-
ben und Ihr Auto starten wollen. Achten Sie darauf, dass
beim Training keine storenden Gerausche das Aufnehmen
Ihres Schltusselwortes erschweren!
> Suchen Sie sich ein etwa 3 - dsilbiges Wort aus.

> Schalten Sie die Zundung Ihres Fahrzeugs ein.

Sie werden jetzt aufgefordert:
»Bitte sprechen¢ (Signalton)

> Geben Sie jetzt mit dem Dialer den Kommandocode fur
Training ein: #xxxxx1

Sie horen die Bestatigung
»Training«

und dann die Aufforderung
»Bitte sprechen%

Es folgt ein Signalton, nach dem Sie zwei Sekunden Zeit
haben, Ihr Schiltdsselwort zu sprechen:

> Sprechen Sie nun Ihr Schltusselwort.

Ihr Schltisselwort wird von VOCAL wiederholt.

15
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Bedienung

Sie werden insgesamt siebenmal aufgefordert, Ihr Schillds-
selwort zu sprechen - jeweils nach

»Bitte sprechen% (Signalton).
Ihr Schlusselwort wird dabei immer vom System wie-
derholt. (Hinweis: Die Wiederholung des Schllisselwortes
erlaubt Ihnen die Beurteilung der richtigen Lautstarke. Sie
kdbnnen auch erkennen, ob Sie zum richtigen Zeitpunkt
gesprochen haben.)

Sollte es im Training grolBere Unregelmaligkeiten geben,
wird Sie das System auffordern, das Training zu wiederho-
len - siehe dazu auch das Kapitel y,Fehler und Stdérungenf.

Das Training wird mit
pDanke
beendet.

> Starten Sie Ihr Fahrzeug
oder
> gchalten Sie die Zundung aus.

Jetzt sind Sie als berechtigter Nutzer eingelernt und
kdbnnen mit Ihrem Schltsselwort die Fahrtfreigabe veran-
lassen! Damit ist das Training beendet.

VOCAL verarbeitet die nachsten (max. 5) Spracheingaben
(gekennzeichnet durch ,Moment bitte¥) gesondert. Sie dienen
der Anpassung an lhre Stimme (Adaptionsphase).
Damit wird der Ablauf beim Starten geringflgig verzdgert
und lauft so ab:

»Bitte sprechen¢ (Signalton)

> Eingabe Ihres Schlisselwortes

16



Bedienung

Wiederholung des Schlusselwortes durch VOCAL
sMoment bitte«

(Hinweis auf die etwas langere Bearbeitungszeit)
pDanke

Ist diese Anpassung abgeschlossen, erfolgt die Fahrtfrei-
gabe sofort. Erst nach Abschluss der Adaptionsphase
ist es moglich, den nachsten Nutzer einzutrainieren. Wird
dies nicht beachtet, erfolgt die Fehlermeldung

»Training blockiert - Ende¢

Wollen Sie Ihr SchltUsselwort andern, kbnnen Sie jederzeit
ein neues trainieren. Das vorherige Schlusselwort wird
dabei geloscht.

Wenn in Ihrem Fahrzeug nach abgeschlossenem Training
die Stromversorgung ausfallt (z. B. bei Batteriewechsel)l,
bleiben alle gespeicherten Informationen in VOCAL erhal-
ten. Es muss auch nicht neu trainiert werden.
Fahrtfreigabe mit Schlusselwort

Und so starten Sie Ihr Fahrzeug mit Ihrem Schlusselwort:

> Schalten Sie die ZUundung ein.

Sie werden nun aufgefordert:
»Bitte sprechen%

Es folgt ein Signalton, Sie haben jetzt zwei Sekunden Zeit,
Ihr Schltsselwort zu sprechen:

> Sprechen Sie Ihr Schlusselwort nach dem Signalton.

17
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Bedienung

VOCAL wiederholt Ihr Schltusselwort und bestatigt
pDanke

Jetzt konnen Sie starten!

Sollte VOCAL die Stimme des Sprechers nicht erkennen,
folgt nach der Wiederholung des SchlUsselwortes
pAbgelehnt«

Nach zweimaliger Ablehnung der Sprecherstimme wird der
Vorgang mit

pEnde
abgebrochen.

Schalten Sie die ZUundung aus. Entspannen Sie sich. Besei-
tigen Sie mogliche Storquellen wie Radio, Luftergerausche
0. a. Schalten Sie die Zundung erneut ein. Damit erhalten
Sie erneut Eingabemaoglichkeiten. Nach 3 weiteren Ableh-
Nnungen wird das System blockiert.

Um eine Blockierung zu vermeiden, wenn lhre Stimme

z. B. durch Heiserkeit stark verandert ist, empfehlen wir
nach wiederholter Ablehnung, die Fahrtfreigabe mit dem
Dialer vorzunehmen. Sie haben dafur 5 Versuche zur
Verfugung.

Umschalten der Betriebsart Dialog
VOCAL ohne Ansage

Durch Umschalten der Betriebsart Dialog kann zwischen

vollstandigem und reduziertem Dialog in der Bedienerfuh-
rung gewahlt werden.

18



Bedienung

Wenn Sie die Zundung einschalten, werden Sie von einer
Stimme zur Bedienung von VOCAL gefuhrt. Diese aus-
fuhrliche akustische Bedienerfuhrung lasst sich einschran-
ken. Wenn Sie schon langer mit VOCAL vertraut sind,
kdbnnen Sie diesen ausfuhrlichen Dialog reduzieren, um den
Ablauf zu verkldrzen.

> Geben Sie folgenden Kommandocode ein: # xxxxx3

Sie horen die Bestatigung
pDialog aus. Ende

> Schalten Sie die Zundung aus.

Wenn Sie nun die ZUundung einschalten, um zu starten,
horen Sie lediglich einen Signalton. Danach haben Sie 2
Sekunden Zeit, Ihr Schltsselwort einzugeben. Sollten Sie
an dieser Stelle den Signalton zweimal ignorieren, erfolgt
die dritte Aufforderung im vollstandigen Dialog:

»Bitte sprechen¢ (Signalton)

Dabei bleibt der vollstandige Dialog trotzdem ausgeschal-
tet und VOCAL meldet sich beim nachsten Einschalten
der ZUundung wieder nur mit dem Signalton.

Die Bestatigung (im vollstandigen Dialog ,Danke%) erfolgt im
verklrzten Dialog durch zwei Signaltone (Doppel-Piep).

Der Dialog kann bei Bedarf auf die gleiche Weise wieder
eingeschaltet werden. VOCAL bestatigt diese Betriebsart
mit:

»Dialog ein. Ende¢

19
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Bedienung
Werkstattbetrieb - Das Auto muss in die Werkstatt!

Ab und zu muss Ihr Auto in die Werkstatt. Die Monteure
sollten naturlich auch mit Ihrem Auto fahren kdnnen.

Da Sie Ihre personlichen Geheimzahlen nicht preisgeben
sollten und auch Ihre Stimme nicht wie einen Schltissel
abgeben konnen, ist fur diesen Zweck die Startmdglichkeit
mit einem verkldrzten Kommando (Werkstattcode) vorge-
sehen. Dieses besteht nur aus 4 Stellen und kann von
Ihnen frei gewahlt werden. Beachten Sie allerdings, dass
die Ziffer Null nicht im Kommando enthalten sein darf.

So vereinbaren Sie vor der Ubergabe an die Werkstatt
oder einen anderen zeitweiligen Nutzer mit VOCAL einen
gultigen Werkstattcode:

> Schalten Sie die ZUundung ein.

Sie horen die Aufforderung
»Bitte sprechen¢ (Signalton)

> Schalten Sie um auf Werkstattbetrieb, indem Sie den
folgenden Kommandocode eingeben: #xxxxx2

Das System bestatigt zunachst mit
» Werkstattcode

und fordert Sie dann auf
pEingabe‘

Nach dem Signalton haben Sie 6 Sekunden Zeit, den
vereinbarten Werkstattcode einzugeben:

> Geben Sie jetzt eine vierstellige Zahl ein: xxxx

20



Bedienung

Beachten Sie:
Hier wird die Zahl ohne # eingegeben!

Als Bestatigung Ihrer Eingabe und als neue Aufforderung
horen Sie
»Bitte wiederholen¢ (Signalton)

> Geben Sie den Werkstattcode - die von Innen gewahlte
vierstellige Zahl - jetzt noch eimnmal ein. Die Eingabe dient
Ihrer Sicherheit.

VOCAL beendet die Umstellung auf die Betriebsart Werk-
stattbetrieb mit
pDanke

Der Mitarbeiter der Werkstatt gibt zur Fahrtfreigabe nach
der Aufforderung

»Bitte sprechen¢ (Signalton)
lediglich den vereinbarten vierstelligen Werkstattcode ein.

Nachdem Sie Ihr Fahrzeug aus der Werkstatt abgeholt
haben, brauchen Sie VOCAL nicht umzuprogrammieren.

Wenn Ihre personliche Geheimzahl oder Ihr Schltsselwort
erneut eindeutig von VOCAL erkannt wurde, wird der
Werkstattcode automatisch geldscht.

Wir empfehlen, diese Betriebsart anstelle eines Trainings
auch dann zu nutzen, wenn Sie Ihr Fahrzeug kurzzeitig
bzw. kurzfristig an eine nicht eingelernte Person Ihres
Vertrauens Ubergeben wollen.

21
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Bedienung
Blockierung ... ,Blockiert” - nichts geht mehr!

Die Blockierung dient der Sicherung Ihres Eigentums

gegen unbefugte Manipulation. VOCAL reagiert, wenn es

die Stimme des Sprechers nicht erkennt bzw. wenn ein

falscher Kommandocode eingegeben wurde, mit
pAbgelehnt«

Nach funfmaliger Ablehnung kommt die Ansage:
»Blockiert«

Jetzt ist das System fur 20 Minuten gesperrt/blockiert.
In diesem Zeitraum ist keine Fahrtfreigabe Uber Inre Stim-
me Mmoglich. Die Blockierung kann nicht durch zwischen-
zeitliches Abschalten verhindert werden. Ist Inr VOCAL
blockiert, so muss die Zundung so lange eingeschaltet
bleiben, bis VOCAL nach Ablauf der Blockierzeit

pEnde¢
meldet.

Sollte es Ihnen passieren, dass das System in den Zu-
stand ,Blockiert” gelangt, haben Sie noch die Chance, per
Dialer durch Eingabe des personlichen Kommandocodes
#roexx® (xxxxx Geheimzahl) Ihr Fahrzeug wieder freizuge-
ben. Der Meldung

»Blockiert«
folgt nach einer kurzen Pause ein Signalton, der die Bereit-
schaft zur Entgegennahme von Dialertonfolgen signalisiert
(ohne Zeitbegrenzungl. Damit besteht funfmal die Mdglich-
keit, das Fahrzeug freizuschalten.

In der Einstellung ,Werkstattbetrieb” konnen Sie Ihr Fahr-

zeug auch durch den vierstelligen Werkstattcode wieder
aktivieren.



Bedienung

Sollte auch dann noch kein gultiger Kommandocode emp-
fangen worden sein, bleibt VOCAL bis zum Ablauf der
Blockierzeit ,,Blockiert¢. Es ist keine weitere Eingabe mdg-
lich.

Kurze Fahrtunterbrechung - Im Stau!

Sie stehen an einer Bahnschranke, vor einer Ampel oder
im Stau. Fur eine kurze Zeit haben Sie den Motor abge-
stellt und wollen nun wieder starten. Wenn dieser Zeit-
raum B8 Minuten nicht Uberschreitet, konnen Sie sofort
wieder starten. Ist die genannte Zeitspanne Uberschritten
oder haben Sie in der Zwischenzeit die Tur gedffnet,
werden Sie erneut aufgefordert, Ihr Schltisselwort zu
sprechen. Verfahren Sie dann wie im Abschnitt ,Fahrt-
freigabe mit Schlusselwort® beschrieben. Die erneute
Abfrage des Schlusselwortes kdonnen Sie umgehen, indem
Sie innerhalb von B8 min nach Abstellen des Motors die
Zundung wieder einschalten. Damit bleibt die Wegfahr-
sperre im freigeschalteten Zustand und Sie konnen - ohne
Zeitbegrenzung - den Motor bei Bedarf wieder starten.
Diese Vorgehensweise wird besonders dann empfohlen,
wenn Sie in besonders larmerfullcer Umgebung gezwungen
sind, den Motor abzustellen (z. B. in einer Waschanlage).
Mt dieser Deaktivierung wird dem neuerdings aufkom-
menden ,,Car Checking” wirksam begegnet. Sollten Sie
einmal in eine derartige unangenehme Situation geraten,
verhalten Sie sich wie folgt: Bewahren Sie Ruhe. Schalten
Sie die Zundung aus und geben Sie den ZUndschlUssel
heraus. Steigen Sie aus dem Auto und bringen Sie sich
und Ihre Mitfahrer in Sicherheit - ohne Ihre Stimme kann
der Gangster den Motor nicht starten. Pragen Sie sich
das Aussehen des Car-Checkers gut ein und benachrichti-
gen Sie die Polizei.
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Das sollte man zu VOCAL wissen
Zum besseren Verstandnis

Wir mochten Ihnen noch einige Hinweise zur Handhabung
von VOCAL geben. Die von Ihnen erworbene elektroni-
sche Wegfahrsperre VOCAL SCW 1 ist ein lernfahiges
System, d. h., das Gerat muss sich erst auf Sie einstel-
len, damit es Sie zuverlassig erkennt. Dazu lernen Sie
VOCAL auf Ihre Stimme und das von Ihnen gewahlte
Schlusselwort an.

Das Training lauft in 3 Etappen ab:

1. Einlernen (Training)

i Sie als Nutzer sprechen siebenmal hintereinander Ihr
Schlusselwort. Danach ist dem System das Schllssel-
wort bekannt. Ihre spezifischen Stimmerkmale werden
hierbei nur begrenzt berdcksichtigt.

2. Vertiefen Phase | (Adaptionsphase; bis zu funf
Versuche nach dem Training)

i Diese Phase ist fur Sie als Nutzer durch eine langere
Verarbeitungszeit und die Ausgabe ,,Moment bitte*
erkennbar.

i Hierbei werden lhre spezifischen Stimmerkmale
vertieft.

w Diese Phase ist besonders wichtig und mit entschei-
dend, wie gut und wie schnell VOCAL Sie erkennen wird
und Sie von nicht berechtigten Sprechern unter-
scheiden kann.

Folgender Hinweis:

Fuhren Sie die ersten funf Versuche nach dem Training
(Vertiefen Phase 1) nicht unmittelbar nacheinander aus.
Legen Sie zwischen den Erkennungsversuchen eine Pause
von mindestens 5 Minuten ein. Nur so sprechen Sie Ihr
Codewort spontan. Damit kann die Adaption schneller und
praziser erfolgen.
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Das sollte man zu VOCAL wissen
Zum besseren Verstandnis

3. Vertiefen Phase Il (Dauernutzung)

iz VOCAL bendtigt durchschnittlich noch weitere zehn
erfolgreiche Erkennungen, um sich auf den entspre-
chenden Nutzer einzustellen.

w Erst danach wird die maximal mogliche Erkennungs-
sicherheit erreicht, d. h., das System kann dann am
besten zwischen berechtigten und unberechtigten
Sprechern unterscheiden.

i Das System lernt im taglichen Gebrauch mit.

Beachten Sie:

a) Ein Testen von VOCAL mit unberechtigten Nutzern
sollte aus oben genanntem Grund erst nach Abschluss
der Phase Il erfolgen.

b) Es sollte vermieden werden, dass verschiedene Nutzer
das gleiche bzw. ein akustisch sehr ahnliches SchlUssel-
wort verwenden.

c) Achten Sie darauf, dass Ihr Schlisselwort nicht zu kurz
ist. Extrem kurze bzw. wenig stimmhafte Worte mit
weniger als drei Silben (z. B. Ei, Hase, Schaf, Duft)
werden vom System ignoriert.

VOCAL wird natuirlich auch ohne diese Hinweise funktio-
nieren. Wenn Sie aber unsere Tipps beachten, werden Sie
wesentlich schneller Freude an VOCAL haben.

VOCAL wird Inre Erwartungen dann am besten erfullen
kdbnnen, wenn Sie kooperativ mit dem System zusammen-
arbeiten - so, wie Sie es mit einem ,echten” Gesprachs-
partner auch tun wurden.
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Zusammenfassung

Kommandos von VOCAL SCW 1

# X000
# X0k xx 1
# xxxxx2
# xXxXxXXX3
(@]

Meldungen

Fahrtfreigabe

Training
Werkstattbetrieb
Umschalten Dialogmodus
Abbruch (Ende)

pDanke

> VOCAL hat Sie erkannt, Sie konnen jetzt starten.

nAbgelehnt

> Nutzercode oder Schlisselwort wurden nicht als richtig
erkannt. Geben Sie nach Aufforderung den Nutzercode
noch einmal ein oder sprechen Sie Ihr Schltsselwort

noch einmal.

»Ende¢

> Das System hat seinen Betrieb beendet. Schalten Sie
die Zundung aus und gegebenenfalls erneut ein.

»Blockiert«

i Das System wurde nach funfmaliger Ablehnung fur 20
Minuten gesperrt.

pFehler«

iz | Betrieb wurde von VOCAL ein Fehler erkannt,
beachten Sie die folgenden Anweisungen:

»Training bitte wiederholen*

> Beim Trainieren des Schlisselwortes ist ein Fehler
aufgetreten. Wiederholen Sie bitte den gesamten
Trainingszyklus. Sollte dieser Fehler wiederholt auf-



Zusammenfassung

treten, empfehlen wir ein anderes Schllsselwort zu
trainieren, da wahrscheinlich schon ein akustisch sehr
ahnliches Wort in Gebrauch ist.

»Training blockiert«
> Ein anderer Nutzer befindet sich noch in der Adaptions-
phase (,Moment bitte*). Ein Training ist z. Z. nicht madglich.
Warten Sie, bis diese Phase abgeschlossen ist.

Aufforderungen

Nach jeder Aufforderung ertdnt ein Signalton. Beginnen
Sie mit der Eingabe bzw. Ansage erst nach dem Signalton.

»Bitte sprechen%
> Sprechen Sie Ihr Schltsselwort oder geben Sie Ihren
Kommandocode ein.

»Bitte wiederholen¥
> Geben Sie den eben eingegebenen Kommandocode noch
einmal ein oder sprechen Sie Ihr SchltUsselwort noch
einmal.

pEingabe‘
> Geben Sie den vereinbarten dstelligen Werkstattcode
ein.

VOCAL bestatigt Innen folgende Betriebszustande:

»Training«
i |hre Stimme wird dem System bekannt gemacht.

»Werkstattcode
w Es erfolgt die Eingabe des 4dstelligen Werkstattcodes.
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Zusammenfassung

»Dialog ein*
iw Das Systemn bestatigt Ihnen die Betriebsart
»Vollstandiger Dialog”.

»Dialog aus
iw Das Systemn bestatigt Ihnen die Betriebsart
.Reduzierter Dialog“.

Mogliche Fehler und Storungen

¢ Konfuse Reaktionen
VOCAL reagiert Uberhaupt nicht so, wie Sie es erwarten;
Sie wissen nicht, was falsch gelaufen sein konnte:

> Halten Sie den Dialer mit einem Abstand von etwa 1 cm
vor die Mikrofonoffnung und geben Sie eine ,,0f ein.
Damit wird der jeweilige Vorgang abgebrochen und Sie
horen pENnde«

> Schalten Sie nun die Zundung aus. Entspannen Sie sich,
und beginnen Sie von vorn.

e VOCAL hoért nicht auf mich
VOCAL fordert Sie fortwahrend auf:
»Bitte sprechen¢

iz |hre Eingabe wurde von VOCAL nicht erkannt und des-
halb auch nicht wiederholt. Die Eingabe war zu leise odenr
zu spat. Bei der Nutzung des Dialers ist der Abstand
zwischen Dialer und Mikrofon zu grof3.

> Beseitigen Sie die Mangel.



Mogliche Fehler und Storungen

e VOCAL erkennt mich nicht
Nach einer Eingabe reagiert VOCAL mit:
»Bitte wiederholen¥

iz WVOCAL hat etwas erkannt, eine Auswertung ist jedoch
nicht maoglich. Moglicherweise sind Storgerausche
aufgetreten. VOCAL konnte Ihre Eingabe nicht korrekt
detektieren.

> Achten Sie darauf, wie Ihre Eingabe vom System
wiederholt wird. Sichern Sie eine korrekte Eingabe.

e Fehler?
Nach einer Eingabe reagiert VOCAL mit
pFehler«

> Befolgen Sie die anschlielBende Aufforderung.

e VOCAL lehnt mich ab
Obwohl Sie das richtige Wort sprechen, reagiert VOCAL
mit: pAbgelehnt«

i |hre Eingabe des SchlUsselwortes hat sich stark
verandert oder es treten Storgerausche etc. auf.

> Sollte der Fehler gehauft auftreten, empfehlen wir ein
Neutraining.

Nach Eingabe des Kommandocodes horen Sie:
nAbgelehnt

iz Sie haben einen falschen Kommandocode eingegeben
oder die Eingabezeit Uberschritten.

> Wiederholen Sie die Eingabe. Achten Sie darauf, dass
Sie sich nicht vertippen und keine groBeren Pausen
zwischen den einzelnen Tonen entstehen. Fur die
Eingabe der gesamten Tonfolge haben Sie 10 Sekunden
Zeit (bei Werkstattcode B8 Sekunden).



Mogliche Fehler und Storungen

e Vertippt?
Sie haben bemerkt, dass Sie sich bei der Eingabe des
Kommandocodes vertippt haben:

> Geben Sie eine ,,0f ein, warten Sie, bis VOCAL mit
wEnde¥ quittiert, schalten Sie die ZUndung aus und
wieder ein und beginnen Sie von vorn.

¢ Wenn ich gar nichts mache?
Wenn Sie nach ,,Bitte sprechen“ auch nach dreimaliger Auffor-
derung keinen Kommandocode oder kein SchlUsselwort
eingeben, reagiert VOCAL mit

pEnde

> Schalten Sie die Zundung aus.

e Training missglickt
Wenn Sie nach Abschluss des Trainings:

»Fehler. Training bitte wiederholen
horen, ist Ihnen beim Training ein Fehler unterlaufen oder
Sie haben ein Schlusselwort gewahlt, das einem benutzten
Wort akustisch sehr ahnlich ist. Sie sind dann nicht einge-
lernt.

> Beginnen Sie noch einmal mit dem Training. Gehen Sie
dabei nach Abschnitt ,Training®™ vor.

»Training blockiert«
w Ein anderer Nutzer befindet sich in der Adaptionsphase.
Siehe Abschnitt ,, Training®.

e VOCAL ist blockiert
»Blockiert¢
i Sie wurden von VOCAL funfmal abgelehnt, das System
ist gesperrt. Siehe Abschnitt ,,Blockiert.
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Benutzung der Memo-Karte

Nutzen Sie die beigefugten Memo-Karten fur die Ver-
schltusselung Ihrer Geheimzahl! Mittels der Memo-Karte
konnen Sie Ihre Geheimnummer bei sich fuhren oder beim
Dialer lassen, ohne furchten zu Mmussen, dass Unbefugte
die Sicherung durch VOCAL damit umgehen.

Verfahren Sie bitte mit Ihrer Geheimnummenr wie im fol-
genden Beispiel:
- Angenommen, lhre Geheimzahl ware 731687/.

> Wahlen Sie ein Wort mit mindestens 5 Buchstaben,
welches Sie sich gut merken konnen (es sollte jedoch
nicht Ihr Schiltsselwort fur VOCAL sein).

- Beispiel: AN K ER

> Tragen Sie nun zeilenweise unter den jeweiligen Buch-
staben (hier von A N K E R) die Ziffern in Inre Karte ein:

MEMO'CARD VOCAL

B CDEFGHI JKLM
OPQRSTUVWXY Z
Ziffer 7 Buchst.
Ziffer 3 Buchst.
Ziffer 1 Buchst.
Ziffer 86 Buchst.

Ziffer 7 Buchst.

AMAZD

> Fullen Sie nun die restlichen Felder mit weiteren Ziffern
aus. Ohne Ihr Geheimwort lasst sich Ihre Geheimzahl
Nnun Nnicht Mmehr herleiten. Zur Rekonstruktion Ihrer Ge-
heimzahl verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfol-

ge.
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Garantiebedingungen

Der Hersteller gewahrt auf die elektronische Wegfahr-
sperre VOCAL SCW 1 ab dem Verkaufsdatum eine Ga-
rantie von 12 Monaten. In diesem Zeitraum werden durch
den Hersteller alle Mangel, die auf Material- und Ferti-
gungsfehler zurdckzufuhren sind, kostenlos beseitigt.

Die Gewahrleistung erlischt bei Unfallschaden, unsach-
gemalBem Einbau sowie unautorisiertem Eingriff in die
Anlage.

Der Hersteller haftet nicht fur Schaden oder Funktions-
storungen der Anlage oder des Fahrzeuges, die auf fal-
schen Einbau oder auf Manipulation der Anlage zurldckzu-
fuhren sind. Er behalt sich das Entscheidungsrecht uber
Umtausch oder Nachbesserung vor. Weitere Anspruche
sind ausgeschlossen.

Der Hersteller haftet nicht fur Schaden, die auf den
fahrlassigen Umgang mit den beigegebenen personlichen
Geheimzahlen zurtickzufdhren sind.

Die Wegfahrsperre dient ausschliel3lich dazu, einen Dieb-
stahl des Fahrzeuges zu behindern und zu erschweren.
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Garantiefall
Diese Karte ist im Garantiefall auszufullen und zusammen

mit Ihrem Kaufbeleg und Ihrem defekten Gerat einzusen-
den.

Gerate-Seriennummer:
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Einbaubescheinigung
Angaben zur Wegfahrsperre

Hersteller: ABS Gesellschaft fur Automatisierung
Bildverarbeitung und Software mbH

Typ: VOCAL SCW 1 Ausfuhrung: A*/B*/C*
KBA 9SB873

S N - NI . L s
Angaben zum Fahrzeugtyp

FanrzZzeUghyY D o e e
Fahrzeugidentifikations-Nr. (FINJ): .......... ..o i,
Amtliches Kennzeichen: ... e

Hiermit wird bescheinigt, dass die o. gen. Anlage entspre-
chend der Einbauanleitung des Herstellers fachgerecht
durch einen Fach-/Meisterbetrieb der Kfz-Technik mit fol-
genden Sicherheitsmerkmalen installiert wurde:

e Unterbrechung des Zundstromkreises

e Unterbrechung des Anlasserstromkreises

e Unterbrechung des Kraftstoffpumpenstromkreises

e Magnetventil*/externes Relaismodul®

Die Anlage wurde auf inre Funktion geprdft, und der Fahr-
zeughalter wurde in die Handhabung der Wegfahrsperre
eingewiesen.

Stempel der Fachwerkstatt

Ort/Datum/Unterschrift Unterschrift des Kunden
* Option entsprechend der Ausfuhrung Ihrer VOCAL SCW 1
349
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